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Montage und AnschluBRmoglichkeit vom Funkiibertragungssystem
RFGate 2 am Schiebetorantrieb Faac 746 / 844

Schaltleisten
Eingédnge Sender
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Funksender oben an der Torkante montieren!

- Erst die Batterie (CR 2032) bei der
Anschlu3klemme und danach die andere
(Mittelbereich) einsetzen.

- Die Schaltlendleiste (8,2 K-Ohm) wird
an der Klemme 1 und 2 angeschlossen.

- Den Dippschalter 1 und 2 auf ,ON*
stellen. (8,2 K-Ohm und 869,95 MHz)

- Die Abstandhalter im Empfangerdeckel
wurden ausgebrochen und die Platine mit
Kabelbindern im Deckel fixiert.

- Die Dippschalter Nr.1 + 2 werden auf ,ON*
gestellt. (Sicherheitsbetrieb + 869,85 MHz)

Anschluf® an FAAC- Steuerung 780 D:

- Empfanger Klemme 1 = Plus 24 VDC
auf Steuerung Klemme 9

- Empfanger Klemme 2 = Minus 24 VDC
auf Steuerung Klemme 8

- Empfanger Klemme 3 = Kontakteingang
auf Steuerung Klemme 8
Wenn ein Draht an Steuerungsklemme 6
Angeschlossen ist, so wird dieser an der
Empfangerklemme 3 angeschlossen.

- Empfangerklemme 4 bleibt frei

- Empfanger Klemme 5 = Kontaktausgang
auf Steuerung Klemme 6
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Funksender einlernen:

Programmiermodus aktivieren

Empfénger: B Empfanger: 15s Empfanger: 1x Beep Empféanger: loslassen
Programmierung aktivieren f \ T

Sender speichemn {Programmiermodus muss aktiv sein}

el s Sender: 15s Empfanger: 1xBeep Sender: %\\k N loslassen
Weitere Sender abspeichern Sender: 15s Empfanger: 1x Beep Sender: % loslassen
Maximale Anzahl Sender (10} erreicht Empfénger: 10 sec Beep

{voller Speicher) f.r.r

Programmierung beenden 10 Sekunden warten Empfanger: 2x Beep

Reset

Alle gespeicherten Codes | Empfanger: 15s | Empfanger: 1xBeep 35s Empfanger: Serie von loslassen
loschen (Empfanger) l Beep 1\ T

Um weniger Montageaufwand und eine verdeckte Montage zu haben, kann der
Funkempfanger mit Kabelbinder an den eingefuhrten Kabeln befestigt werden.

Der Gehausedeckel sorgt fur einen Sauberen Abschlul3.

Montagevorschlag ohne Gewahr!
Diese Anleitung ersetzt nicht die originale Herstelleranleitung!

Anmerkung: Im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen jahrlichen Wartung sollten
die zwei Knopfzellen CR2032 erneuert werden.

montierter Funksender und saubere Installation

Angaben ohne Gewéhr, 13.04.2016 / K.Schulze



