FAAC Mediensaule ,,CLASSIC*

Datum: | 14.06.2006

Von: Andreas Renoth

An: AKT- Mitglieder

Cc.: GL, GVL, ID

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fiir Ihr positives Feedback zur Standsdule beim AK Marketing Meeting in Frankfurt.
Anbei sende ich Thnen aktuelle Fotos der FAAC Mediensiule — CLASSIC - .

Diese Sdule wird ab 1.September regulér ins FAAC Programm mit aufgenommen.
Einzelbestellungen konnen aber jetzt schon angenommen und gefertigt werden.
Die Lieferzeit betrigt derzeit ca. 5 Wochen.

Die Mediensdule CLASSIC bedient alle Bediirfnisse einer individuell bedienbaren Sdule. Der Frontauszug
und die hintere Revisionsklappe sind abschlieBbar. Die Vordertiir und die Abdeckhaube steckbar und
durch Fliigelmuttern von innen gesichert.

Thr Nutzen: Die Offnung der Mediensiule erfolgt nur mit VIRO-Schliissel und somit ohne
Werkzeug, dies bietet eine optimale Zugénglichkeit fiir Service und Wartung.

Der ausziehbare Frontauszug mit der Montageplatte sowie die abnehmbare Vordertiir und die hintere
Revisionsklappe verleiht der Mediensédule Schaltschrankcharakter mit optimaler Zugénglichkeit.
Durch den hohen Spritzwasserdichtigkeitsgrad konnen elektronische Komponenten ohne zusétzliches
Gehduse installiert werden. Ein Ausschnitt fiir eine Frontplattenbeleuchtung ist auch mit integriert und
somit kann eine Beleuchtung der Bedienelemente mit eingebaut werden.

Montagefehler der Mediensdule werden durch die mitgelieferte Bohrschablone ausgeschlossen, was
insbesondere ein Vorteil fiir den Weiterverkauf an Handwerksbetriebe darstellt.

Artikelnummer Bezeichnung Listenpreis

SW 000004 Mediensdule CLASSIC 775,-€

Die UV-bestindige Kunststoffpulverbeschichtung wird in RAL 2004 ausgeliefert.
Sonderfarben konnen innerhalb der RAL-Farbpalette gefertigt werden. Die Lieferzeiten und der
Aufpreis werden noch bekannt gegeben.
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Abbildung vorne Abbildung hinten

Die Sidule enthilt eine ausziehbare Montageplatte fiir Bedienelemente und Zutrittskontrollsysteme. Auf
die eingesteckte Montageplatte konnen diverse Bauteile z.B. Schiitze oder Trafos montiert werden.

\

Abmessung: 457 x 380 x 1170mm

Montageplatte Einbaumasse:
herausnehmbar Frontplatte 260 x 300mm
Montageplatte 280 x 190mm
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Ansicht von hinten mit Montageplatte, mit Lochbild fiir die Montage von Hut-Schienen.
Die Montageplatte ist aus verzinktem 2mm verzinktem Blech gefertigt, um die elektrische Erdung der
Bauteile zu gewihrleisten.

Die Revisionstiire wird unten eingehdngt und oben mit einem Viro-Schloss gesichert.

Montageplatte,
2mm verzinktem
Rlech

Einbaumasse: 210 x 440mm
Revisionstir

Die Sédule kann auch von vorne unten gedffnet werden. Es miissen lediglich zwei Fliigelmuttern entfernt
werden, um die vordere Platte auszuhdngen. Somit kann die Sdule auch mit dem Riicken an eine Wand
montiert werden.

Vordere Abdeckplatte,
mit zwei Fliigel-
muttern demontierbar
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Mechanische Abmessungen:
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